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摘要：在建筑市场的快速发展背景下，新型施工技术、材

料、工艺不断出现。尤其是岩土工程中，在边坡治理中使用岩

土锚固技术不仅可以提升治理效果，同时也可以降低边坡坍塌

率。基于此，本文对岩土工程边坡治理的岩土锚固技术进行深

入分析，以供参考。
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引言

近年来，随着经济社会的快速发展，各类工程项目的建

设过程中，人们对岩土工程提出了更高的要求，一些工程项目

中，常常存在边坡失稳的情况，造成了严重的工程质量与安全

问题。岩土锚固技术是岩土工程边坡治理方面的有效技术，通

过该技术能够增强边坡岩土的结构强度与抗变形刚度，从而使

得边坡具有更高的稳定性与安全性。
一、岩土锚固技术的基本概述

（一）岩土锚固技术的机理

岩土锚固技术的应用，主要是通过锚杆与锚索的应用来

对周边岩体实现加固处理，通过锚杆与锚索附近岩体抗剪力传

递结构物的拉力，有效保障了岩土的稳定性。其作用机理主

要包含了以下内容：（1）锚杆与锚索的使用减小了岩块的下

滑力，由于锚杆与锚索本身具有一定的预应力，其应用能够

发挥其自身优势，达到增强岩体强度的作用，进一步实现边坡

的加固处理。（2）锚杆与锚索的应用能够增强潜在的滑面法

向力，使得潜在的滑面摩擦阻力进一步提高，边坡更为稳固。

（3）锚杆变形可以对岩体施加一定的压力，使得岩土体的受

力状态发生一定的变化，形成岩土体的三维应力状态，再加上

承载环与承载拱作业的实施，能够对岩体变形起到一定的约束

作用，避免岩体较大变形所引发的边坡失稳现象。（4）如果

岩土工程现场为软弱岩层，利用锚杆能够在此岩层内部进行骨

架的构建，进而实现岩体的整体性与强度更高。总之，岩土工

程中，岩土锚固技术的应用实现了岩土体与锚杆、锚索的相互

作用，岩土体的强度大大提升，原有的低抗拉与低抗剪强度的

情况有所改变，边坡更为稳定。

（二）锚固技术的作用形式

完成锚固施工后，岩土体完成塑性变形以后，锚杆作用

将显著增强，实现对岩土体自身变形及破坏的有效改善。锚固

中，锚杆或锚索主要发挥以下四个方面的作用：第一，能对岩

土体进行约束，使其形成整体；第二，抵抗外部荷载，并承担

岩土体自身重量与产生的应力。如果岩土体开裂，则锚杆或锚

索将发挥出明显的分担作用，产生复合应力，使胶结材料发生

碎裂。另外，锚索的屈服还能延缓岩土体变形，防止岩土体在

相对较短的时间内产生整体破坏，引起大规模滑坡灾害；第

三，在相同荷载条件下发生应力传递和扩散，相比之下，锚固

岩土体自身应变水平较低，能有效延缓开裂的产生与发展；第

四，能对坡面发生的变形予以有效约束。通过钢筋网的布设与

混凝土喷射，能起到良好保护作用，使岩土体保持稳定，提高

强度，避免被水流严重冲刷，同时还能遏制风化，发挥出良好

的约束作用效果。
二、岩土工程中边坡治理的岩土锚固技术分析

（一）锚固洞

在岩土工程边坡治理中，为提高边坡的稳定性，可以通过

对锚固洞的加固来实现。在锚固洞的加固过程中，切忌加固的

盲目性与随意性，相关人员需结合相应的加固规范与要求，开

展有效地加固。锚固洞加固中，总体需遵循从内到外、从上到

下、循序渐进的加固原则，如果锚固洞位于同一个结构面上，

在开挖过程中需跳动开挖，避免开挖不当对结构面产生的破

坏。

（二）喷混凝土护坡

岩土工程边坡治理中，可以结合边坡的具体情况，开展护

坡施工。护坡施工技术具有多样性，几种的护坡施工相比较，

喷混凝土护坡的施工效率更高、速度更快，且在实际的施工过

程中，往往不需要进行模板护坡施工，就能够取得理想的施工

效果。喷混凝土护坡施工技术的应用过程中，施工人员需将混

凝土运输、浇筑、振捣等加以结合，采用机械化作业的方式，

保障施工的连续性。在喷混凝土护坡施工时，混凝土的喷射需

借助于专业的设备来完成，冲击速度的存在使得喷射效果更

好，需保障喷射的均匀性、完整性。如果边坡治理中所采用的

是临时支撑结构，喷混凝土护坡技术下所形成的支撑结构面强

度明显高于传统木结构支撑强度，且与钢结构相比，这种混凝

土支撑结构更具经济性与实用性。如果将喷射混凝土作为长久

性支护结构，喷混凝土护坡下行程的结构面强度远远高于现浇

混凝土衬砌强度。在一些岩土工程边坡治理中，可以将喷混凝

土护坡与锚杆技术结合应用，二者的结合应用减少了洞室的开

挖量，衬砌厚度大大减小，在一定程度上减少了施工中的水泥

用量，从节材角度来看，有利于边坡治理中的成本控制。喷混

凝土施工的过程中，完全不需要进行模板的使用，且不需要搭

设拱架，节余了洞内空间，在施工过程中能够保持开挖与喷射

的同步性，缩短了结构面暴露风化的时间，实现了岩土体稳定

性的控制。

（三）预应力锚固

预应力锚索加固是边坡治理中一种极为有效地技术，将

合金锚索锚固于坡体与岩土体中，能够发挥锚索的结构加固作

用。具体来说，锚固在坡体与稳定在岩土体中的合金锚索能够

进行应力的传输，其可以将应力传输于混凝土框架中，针对边

坡工程中的不稳定坡体，可以对该混凝土框架施加一定的预应

力，使得其可以对岩土体中的不稳定岩体、松散岩土起到一定

的挤压作用，使得岩体之间的正压力、摩阻力、抗滑力都大大

提升，实现对不稳定岩体的科学控制，达到稳固边坡、加固坡

体的作用。在边坡治理方面，应用预应力锚索技术的优势十分

明显，在高陡边坡、隧道洞口的明挖施工中，这种加固技术的

应用效果极为理想，不仅实现了边坡加固，还使得开挖作业量

大大减少，为提前进洞创造了相对良好的条件。
结束语

综上所述，在工程建设不断发展的局势下，岩体边坡数量

越来越多，边坡稳定性和综合治理引起了社会的广泛关注。通

过对锚固技术的合理分析及应用，能有效提高岩土强度与稳定

性，减小结构自身重量，减少工程材料的投入，表现出良好的

经济效益与社会效益。
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